
   

Kanlux SEMPRA je řada elegantních bodovek v bílo-stříbrném a
černo-stříbrném provedení. Díky originálnímu proužku, na kterém
jsou umístěna stínítka, se všechny modely osvědčí jak na stropech,
tak na stěnách - to nám dává nové možnosti v uspořádání osvětlení
místností. Velmi zajímavým řešením je možnost vertikální montáže
na zeď, dokonce i svítidla se 4 zdroji světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m
Délka [mm]: 305
Výška [mm] : 120

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Maximální výkon [W] : 2 x max 10
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I
Materiál difuzoru: ocel
Materiál korpusu: ocel
Zdroj světla: PAR16
Zdroj světla v balení : ne
Patice (Zdroj světla): GU10
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 0,75÷1,5
Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°] : 310
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 90
Regulace úhlu svítidla [°] : ve dvou osách
Stupeň krytí IP: 20
Kształt: ostatní

33092   SEMPRA EL-2I W-SR
Přisazené svítidlo
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