Kanlux

33120 FLINI IP44 DSL-B

Ozdobny prsten-komponent svitidla
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux FLINI jsou stropni svitidla ur€ena pro koupelny a mistnosti s
vysokou vlhkosti. Diky své konstrukci jsou odolné vucéi vihkosti
(IP44). Kanlux FLINI jsou k dispozici ve dvou tvarech - kulatém a
¢tvercovém. MlzZeme si vybrat svitidlo v matné bilé nebo matné
¢erné barvé. Dveé takové univerzalni barvy nam umozni pfizplisobit
tato svitidla témeéf kazdému interiéru. Kanlux FLINI diky svému
designu, pfipomina malou stropni lampu, ktera dale podporuje jejich
pouziti bez ohledu na styl nasi koupelny.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
dekorativni prsten bez keramické patice : ano
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Délka [mm]: 80

Sifka [mm]: 80

Vyska [mm]: 50

Montazni otvor [mm]: @60

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalni vykon [W]: max 10

Trida ochrany pied urazem elektrickym proudem : II/11I
Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: MR16/PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): Gx5,3/GU10

Regulace uhlu svitidla: chybéjici

Stupen kryti IP: 44/20

Ksztalt: ctvercovy

DALSi INFORMACE:

« Dekorativni krouzek bez patice




