
 

  

Kanlux FLINI jsou stropní svítidla určená do koupelen a místností s
vysokou vlhkostí. Díky své konstrukci jsou odolné vůči vlhkosti
(IP44). Kanlux FLINI jsou k dispozici ve dvou tvarech – kulatém a
hranatém. Můžeme si vybrat svítidlo v matné bílé nebo matné černé
barvě. Dvě takové univerzální barvy nám umožní přizpůsobit tato
svítidla téměř každému interiéru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m
dekorativní prsten bez keramické patice : ano
Vyměnitelný světelný zdroj : ano
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem : ano
Výška [mm] : 50
Průměr [mm]: 80
Montážní otvor [mm]: Ø60

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximální výkon [W] : max 10
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II/III
Materiál korpusu: hliníková slitina
Zdroj světla: MR16/PAR16
Zdroj světla v balení : ne
Patice (Zdroj světla): Gx5,3/GU10
Regulace úhlu svítidla: chybějící
Stupeň krytí IP: 44/20
Kształt: kulatý

DALŠÍ INFORMACE:

Dekorativní kroužek bez patice

33122   FLINI IP44 DSO-B
Ozdobný prsten-komponent svítidla
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