Kanlux

33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

Svételny zdroj LED
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Kanlux T8 LED GLASS je zndma a osvéd¢end fada zafivek
zalozena na vysoce U¢innych LED diodach, které jsou umistény v
mlééném sklenéném korpusu, ¢imz rovnomérné vyzaruji svétlo.
Vysoce kvalitni zpracovani a péce o nejlepsi tfid(i komponentd jsou
nejdulezitéjSimi vlastnostmi Kanlux T8 LED GLASSv4. Kromé toho
maji tyto jedine€né LEDkové zafivky 3letou zaruku a svételnou
ucinnost az 160 lumenud na Watt.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Napajeni zafivek T8 LED: jednostranné
Sitka [mm]: 28

Vyska [mm]: 602

Pramér [mm]: 28

Hloubka [mm]: 28

Zaménny startér LED: neni soucasti sady

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Uginik svitidla: 0.9

Jmenovity vykon [W]: 9

Material difuzoru: sklo

Zdroj svétla: T8 LED

Typ diody: LED SMD

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 1440

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla ®use [Im]: 1440
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 30000

Pocet cykll zap/vyp: 230000

Jmenovity uhel zafeni [°]: 220

Nominalni uhel zafeni [°] : 220

Jmenovity proud zdroje [mA]: 45

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Kanlux

33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

Svételny zdroj LED

Svételna uc¢innost [Im/W]: 160

Ukazatel pfedéasného ukonéeni zZivotnosti lampy : <5% po
1000h

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: -10+40

Ksztatt: linearni

Tfida energetické ucinnosti: C
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KANLUX S.A. (kat 33210) T8 LED GLASSv4 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 33210) T8 LED GLASSv4 SW-NW
Lamps: 1x T8 LED GLASSv4 SW-NW
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Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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