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LED pasek
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LED pések Kanlux LCOB je unikétni osvétleni, které méa vysokou
svételnou ucinnost a zaruku 3 roky. Jeho jedine¢nou vlastnosti je
rovnomérné sviceni po celé délce pasku - nejsou na ném svétlejsi
ani tmavsi mista, nejsou vidét zadné svételné body. Pasek Kanlux
LCOB vyzafuje rovnomérné svétlo bez ohledu na hloubku profilu a
prahlednost difuzoru.

VSEOBECNE UDAJE:

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Délka [mm]: 5000

Sitka [mm]: 8.2

Vyska [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 DC

Jmenovity vykon [W]: 1im =8

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: Ii|

Typ diody: LED COB

Svételny tok [Im]: 1m = 680

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 340
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: tepla bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 3000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: 5

Index podani barev: 90

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 30000

Pocet cykll zap/vyp: 230000

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pripojky: volné konce kabelll

Stupen kryti IP: 65

Moznost déleni LED pask( na segmenty [cm] : 2.5

Trida energetickeé ucinnosti: G

DALSi INFORMACE:




Kanlux

33365 LCOB 8W/M 12 IP65-WW

LED pasek

» 3 roky zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni
dostupného na internetové strance
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PRISLUSENSTVI
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38472 CONPS8 Konektor LED pasku, CON P
8 (38472)
38470 CONP8CP Konektor LED pasku, CON P

8 CP (38470)

e —
38471 CON P 8 CPC Konektor LED pasku, CON P
8 CPC (38471)
.
38473 CONPS8L Konektor LED pasku, CON P
8L (38473)
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