Kanlux

33474 FL AGOR/A LED 150W NW

LED reflektor
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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

Kanlux AGOR LED je fada vysoce vykonnych reflektor. Jejich
pevna a odolna konstrukce zajistuje stupen kryti IP65. Reflektory
Kanlux AGOR maji také symetricky (AGOR) nebo asymetricky
(AGORV/A) rozptyl svétla. Jsou idealni k osvétleni sportovnich ploch
nebo priimyslovych oblasti, velkych reklamnich ploch, skladovych
hal a fasad budov. Zivotnost a spolehlivost reflektorti Kanlux AGOR
potvrzuje Sleta zaruka.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢erna

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop, k usazeni na
zem

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 1m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Sitka [mm]: 305

Vyska [mm]: 350

Hloubka [mm)]: 60

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Uginik: 0.98

Maximalni vykon [W]: 150

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material korpusu: hlinikova slitina

Material ochranného skla: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 19500

Uzite€ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
13650

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
Uzkém kuzelu (90°)

Barva svétla: bila

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cykll zap/vyp: 225000

5 Uhel sviceni [°]: X45/Y80

Svételna uc¢innost [Im/W]: 130

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: -40+35

Typ pripojky: volné konce kabelll

Typ vodice: HO5RN-F

Prarez kabelu [mm?2]: 1

Typ reflektoru: asymetricky

Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°]: 180
Stupen IK: 05

Stupen kryti IP: 65

DALSIi INFORMACE:




Kanlux

33474 FL AGOR/A LED 150W NW

LED reflektor

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33474) FL AGOR/A LED 150W NW
Lamps: 1x FL AGOR/A LED 1500

KANLUX S.A. (kat 33474) FL AGOR/A LED 150W Nw / LDC (Polar)
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