
  
   

Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux
SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková.
Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi
nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce:
stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si
můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky funkcím, jako jsou
plány, biorytmy nebo seskupování s jinými zařízeními SMART,
úspěšně doma přizpůsobíte světlo svému životu. Pro ještě větší
pohodlí při používání můžete žárovky Kanlux SMART ovládat
pomocí hlasových příkazů (Google Assistant/Alexa). O Kanlux
SMART zjistíte více na www.kanluxsmart.com.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Lampa je určena ke stmívání : ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Ovládání: APP WiFi 2,4 GHz/BLE
Šířka [mm]: 60
Výška [mm] : 118
Průměr [mm]: 60
Hloubka [mm]: 60
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Jmenovitý výkon [W] : 9
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED SMD
Celkový jmenovitý světelný tok [lm] : 806
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 806
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v
kouli (360°)
Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá, RGB
Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 2700-6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤6
Index podání barev : 80
Jmenovitá životnost lampy [h] : 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

33641   S A60 9W E27 RGBCCT
Světelný zdroj LED

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 17:51
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

https://www.kanlux.com/cz/smart


Jmenovitý úhel záření [°] : 180
Světelná účinnost [lm/W]: 90
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po
1000h
Kształt: standardní
Třída energetické účinnosti : F
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