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<NENS

5 let zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni
dostupného na internetové strance

Kanlux IQ-LED znamena fotobiologickou bezpecnost, Setrnou
teplotu barev o€im a spolehlivost. Nové modely LIFE poskytuji
témer pfirozené svétlo. Produkty IQ-LED LIFE snizuji mnozstvi
modrého svétla (LESS BLUE), které ovliviiuje pohodu a naladu
uzivatele, p¥i zachovani plné funkénosti svételného zdroje. Zarovky
Kanlux IQ-LED LIFE nabizeji vysokou reprodukci pfirozenych barev
(Ra90) a také pétiletou zaruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamena jesté
lepSi kvalitu a pohodli pfi pouzivani.

VSEOBECNE UDAJE:

Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Vyska [mm]: 102

Pramér [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Jmenovity vykon [W]: 7.2

Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: A60

Typ diody: LED SMD

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 840

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 840
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Index podani barev: 90

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 25000

Pocet cykll zap/vyp: 240000

Jmenovity uhel zafeni [°]: 220

Jmenovity proud zdroje [mA]: 60

Roc¢ni spotieba energie [kWh]/1000h: 7

Svételna ucinnost [Im/W]: 117

Ukazatel piedéasného ukonéeni zivotnosti lampy : <5% po
1000h

Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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DALSi INFORMACE:
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Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33763) IQ-LED L ABO 7 2W-NW
Lamps: 1% 1Q-LED L AGO 7,2W-NW

KANLUX S.A. (kat 33763) IQ-LED L A60 7,2W-Nw / LDC (Polar)
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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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