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Svételny zdroj LED

Dmﬁ\': +9 <> ®»

ING o e Ra95+ e
function Wé'f/'éggw frue colors light
3
QUALITY &
COMFO
of light

h

250

57

Dokument vytvofen: 29.09.2025, 16:31

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

CE| || || |&

Kanlux IQ-LED znamena fotobiologickou bezpec€nost, Setrnou
teplotu barev o&im a spolehlivost. Nyni to v§e v nové verzi s patici
GU10 - navic verze IQ-LEDIM pracuije se stmivagi. Zarovky IQ-LED
poskytuji plny komfort pouzivani a bezpecnost.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: stfibrna

Lampa je uréena ke stmivani: ano
Moznost spoluprace se stmivaéem: ano
Sitka [mm]: 50

Vyska [mm]: 57

Pramér [mm]: 50

Hloubka [mm]: 50

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Jmenovity vykon [W]: 7

Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: PAR16

Typ diody: LED SMD

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 575

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im] : 495
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
Sirokém kuzelu (120°)

Barva svétla: studena bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 6500

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Index podani barev: 95

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 25000

Pocet cykll zap/vyp: 240000

Jmenovity thel zafeni [°]: 110

Jmenovity proud zdroje [mA]: 36
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Svételny zdroj LED

Svételna ucinnost [Im/W]: 82

Ukazatel pfredéasného ukongéeni zivotnosti lampy : <5% po
1000h

Ksztatt: bod

TFida energetickeé ucinnosti: G
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KANLUX S.A. (kat 35248) IQ-LEDDIM GU10 7W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 35248) 1G-LEDDIM GU10 7W-CW
Lamps: 1 IQ-LEDDIM GU10 7W-CW
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