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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

Kanlux iQ-LED EX T8 je novy svételny zdroj znamé prémiové fady
verze T8. Jsou zalozeny na vysoce uc¢innych LED diodach
umisténych v téle z mlé&ného skla, rovhomérné vyzaruji svétlo.
Vysoce kvalitni zpracovani a pozornost o ty nejkvalitnéjsi
komponenty svitidel iQ-LED EX T8 zaruduje: 5leta zaruka, Zivotnost
50 000 hodin a extrémni svételna G¢innost az 210 lumen( na Watt.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Napajeni zafivek T8 LED: jednostranné
Sitka [mm]: 28

Vyska [mm]: 1212

Pramér [mm]: 28

Hloubka [mm]: 28

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

Zaménny startér LED: neni soucasti sady

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Jmenovity vykon [W]: 12

Material difuzoru: sklo

Zdroj svétla: T8 LED

Typ diody: LED SMD

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 2520

Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla ®use [Im]: 2520
Uzite€ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6
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.QD
I L
-
[ |

35254 |Q-LED EX T8 12W-NW

Svételny zdroj LED

028

Dokument vytvofen: 29.09.2025, 16:06

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

Index podani barev: 80

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 50000

Pocet cykll zap/vyp: 250000

Jmenovity uhel zafeni [°]: 200

Svételna ucinnost [Im/W]: 210

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: -10+40

Ksztalt: linearni

TFida energetické ucinnosti: A

DALSi INFORMACE:

« Jednostranné napajeni zafivek LED
o 5 let zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni
dostupného na internetové strance
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KANLUX S.A. (kat 35254) IQ-LED EX T8 12W-NW / Krzywa rozsytu swiatla
(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36254) IQ-LED EX T8 12W-NW
Lampy: 1 x IQ-LED EX T8 12W-NW
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