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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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KANLUX LEADIE LED je elegantni stojaci lampicka. Kradsné
funguije jako hlavni osvétleni stolu, ale také jako dodate¢ny zdroj
svétla v mistnosti. Mize slouzit i jako no¢ni lampicka.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: na zemi

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Vestavéné ovladani jasu: ano

Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Spinac: ano

Délka [mm]: 108

Sitka [mm]: 145

Vyska [mm]: 395

Prameér [mm]: 146

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 4,6

Trida ochrany pfred trazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Material ramena: kov

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: max 300

Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 370
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
Sirokém kuzelu (120°)

Barva svétla: tepla bila, bila, studena bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 3000/4500/6500
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cykll zap/vyp: 215000

Svételna uéinnost [Im/W]: max 65

Typ pFipojky: kabel zakonéeny vidlici
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Délka vodice [m]: 1.7
108 \55\ Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°] : 320

Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°]: 95
Stupen kryti IP: 20
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