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Rada svitidel Kanlux DERATO pfipomina tvarem RETRO styl.
Jedna se o svitidla ve dvou barvach: bilé a erné, které se skladaji
z 1 az 4 svételnych bodl. Jednobodové Kanlux DERATO pini
uspéesneé také funkci nasténného svitidla. Velka stinidla téchto
svitidel nesou velké moznosti v pouziti riznych svételnych zdrojd s
patici E14 (max. 8 W). Svitidla Kanlux DERATO jsou vybavena
rychlospojkou pro pohodinou a rychlou instalaci. Dalsi vyhodou je
velmi Sirokd moznost nasmeérovani stinidla na libovolné misto (dvé
osy otaceni: 350 a 110 stupnu).

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢ernd/stfibrna

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Pramér [mm]: 110

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 8

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: |
Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): E14

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pfipojky: svorkovnice

Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°] : 350
Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°]: 110
Regulace uhlu svitidla [°]: ve dvou oséach

Stupen kryti IP: 20

Ksztalt: kulaty
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