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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

Kanlux TIBERI PRO NT je fada pfisazenych stropnich svitidel. Jsou
dostupné ve dvou vykonech (20W a 30W) a dvou barvach (bila a
¢ernd) pfi zachovani stejné velikosti. Svitidlo Kanlux TIBERI PRO
se vyznacuje predevsim vysokou tésnosti (IP54) a vysokym
indexem podani barev (Ra> 90), ale také snadnou montazi na strop
pomoci tchytu. Svitidlo Kanlux TIBERI PRO NT jsou vysoce kvalitni
komponenty potvrzené 5letou zarukou.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢erna

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnit?

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
MozZnost spoluprace se stmivacem: ne

Vyska [mm]: 113

Pramér [mm]: 170

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

Pocet modulu (Svételny zdroj LED): 1

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 20

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: plast

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 2200

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 2800
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 90

Patice (Zdroj svétla): solder pads

Zivotnost [h]: 50000



https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf
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Pocet cykll zap/vyp: 230000
Uhel sviceni [°]: 115

Svételna ucinnost [Im/W]: 110
Typ pripojky: volné konce kabelll
Délka vodice [m]: 0.18

Prafez kabelu [mm?2]: 0,75
Stupen kryti IP: 54

Ksztalt: kulaty

DALSIi INFORMACE:

5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaSeni
dostupného na internetové strance

640 680 720 760 800

KANLUX S.A. (kat 35677) TIBERI PRO NT20W-940B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35677) TIBERI PRO NT20W-9408
Lamps: 1x TIBERI PRO NT20W-40
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