Kanlux

35776 LIGLO DSO W

Ozdobny prsten-komponent svitidla

el | |@

12V a 230V a pfizplsobte Kanlux LIGLO vasim individualnim
potfebam.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
dekorativni prsten bez keramické patice : ano
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem
Vyska [mm]: 27

Primér [mm]: 97

Montazni otvor [mm]: J68

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalni vykon [W]: max 10

Trida ochrany pied urazem elektrickym proudem: II/11I
Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: MR16/PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): Gx5,3/GU10

[°C]: 5:25

Regulace uhlu svitidla: chybéjici
Stupen kryti IP: 20

Ksztalt: kulaty

Dokument vytvoren: 30.09.2025, 01:22

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

Kanlux LIGLO jsou elegantni ozdobné prsteny (ocka), které dodaji
vasSemu osvétleni jedine¢ny charakter. Dostupné jsou ve tfech
stylovych barvach: bila, ¢erna a ¢erny chrom, coz vam umozni
pfizpUsobit je vasemu vkusu. Moznost libovolného vybéru patice
vam dava plnou kontrolu nad instalaci — vyberte si mezi verzemi
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Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
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