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EVALO FL je stojaci lampa patfici do fady svitidel Kanlux EVALO.
Skandinavska jednoduchost a stfibrné spoje tvofi vysoce elegantni
klasiku. Uzké stinidlo (lampa ma 3 svételné body) pojme zdroje
GU10 (do sady pfidavame pfisavku, ktera usnadruje jejich
instalaci). Svitidlo Kanlux EVALO FL Ize kombinovat s bodovymi
Kanlux EVALO a stolnimi lampami Kanlux EVALO TL.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: na zemi

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Spinac: ano

Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyska [mm]: 1540

Primér [mm]: 230

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 3 x max 10

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: hlinikova slitina

Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pripojky: kabel zakonéeny vidlici

Délka vodice [m]: 1.8

Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°] : 320
Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°] : 90
Stupen kryti IP: 20
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