Kanlux

36508 RIFA LED 17,5W NW N2

Stropni LED svitidlo

Kanlux RIFA LED je unikatni plafon. Od tradiCnich svitidel tohoto
typu se odliSuje materialem stinidla, diky kterému je nejen
praktické, ale pfedevsim dekorativni. Pfipravili jsme 4 barevné
kombinace, aby ladily s Va&im interiérem a na vybér méte ze dvou
barev svétla - neutrélni nebo tepla. Kanlux RIFA LED je idedlnim
feSenim do nizkych interiérd, kde potfebujeme silné svétlo, ale
nechceme se vzdat jeho dekorativnosti.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: hnéda

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

VysSka [mm]: 116

Pramér [mm]: 400

Integrovany LED zdroj svétla: ano

Pocet moduld (Svételny zdroj LED): 1

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 17,5

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: plast

Material korpusu: kov

Zdroj svétla: LED

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 1500

Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla ®use [Im]: 2200
© Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
— kouli (360°)

0400 Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromatié¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cyklu zap/vyp: >20000

Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W]: 86

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Dokument vytvofen: 29.09.2025, 23:57

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux

36508 RIFA LED 17,5W NW N2

Stropni LED svitidlo

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah praméri pouzivanych vodi¢i [mm?]: 1,5
Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: kulaty

Dokument vytvoren: 29.09.2025, 23:57

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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