Kanlux

36516 TAVO LED DL 9W-NW

Svitidlo typu downlight
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Kanlux TAVO LED je fada zapusténych stropnich svitidel. Jsou k
dispozici ve dvou tvarech (kulaty a hranaty) a az 5 vykonech - od
5W do 24W. Stropni svitidla Kanlux TAVO LED se vyznaduji
minimalistickym skandinavskym designem. Dal§imi vyhodami jsou
jejich odolnost IP44/20 a také moznost povrchové montaze modeld
12W a 18W do ramecku Kanlux TAVO FRAME.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Délka [mm]: 120

Sifka [mm]: 120

Vyska [mm]: 26

Montazni otvor [mm]: 95x95

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 9

Trida ochrany pifed urazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 900

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 1100
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
Sirokém kuzelu (120°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cykll zap/vyp: 215000

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W]: 100

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven

[°C]: 525

Typ pripojky: volné konce kabelll

Délka vodice [m]: 0.1
Stupen kryti IP: 44/20
Ksztalt: Ctvercovy

KANLUX S.A. (kat 36516) TAVO LED DL 9W-Nw / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA._(kat 38516) TAVO LED DL 9W-NW

Lamps: 1x TAVO LED DL QW-NW
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Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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TAVO FRAME DO 12W

TAVO FRAME DO 18W

TAVO FRAME DL 12W

TAVO FRAME DL 18W

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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