
  

 

   

Zahradní svítidla Kanlux LIEGO jsou poutavá skleněná stínidla
oválného tvaru, díky nimž můžeme použít dekorativní filamentové
LED žárovky, které budou doplňkovou dekorací osvětlující zahradu.
Využijeme je nejen při osvětlení zahrady, ale také v altáncích, na
terasách, svítidly úspěšně osvětlíme i balkon. V celé rodině
(závěsná svítidla, sloupky, nástěnná svítidla) můžeme použít
vyměnitelné LED světelné zdroje s paticí E27.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m
Wykrywanie ruchu: ano
Vyměnitelný světelný zdroj : ano
Délka [mm]: 185
Výška [mm] : 280
Průměr [mm]: 150

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Maximální výkon [W] : max 15
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I
Materiál difuzoru: sklo
Materiál korpusu: hliníková slitina
Zdroj světla: LED
Zdroj světla v balení : ne
Patice (Zdroj světla): E27
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20+35
Typ čidla: PIR
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 1,5
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] : 5-20
Detekční úhel čidla [°] : 110
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje
pohyb [lx]: 2-2000
Stupeň krytí IP: 44
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Dosah čidla [m] : max 9
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