Kanlux

36541 PRESO 50 GR

Zahradni svitidlo s vyménitelnym zdrojem svétla
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Kanlux PRESO je rodina 4 zahradnich svitidel, mezi kterymi
najdeme tfi sloupky s vySkou od 30 do 80 cm a jejich dokonalym
doplikem je nasténné svitidlo. Diky specialnimu designu, svitidla
sviti do strany, nikoli nahoru, coz ndm umozruje spravné nasvitit
pozadovana mista. Profilované provedeni stinidla zabranuje
ulpivani vody na povrchu svitidla. Cela fada zahradnich svitidel
Kanlux PRESO je pfizplsobena vymeénitelnym svételnym zdrojim s
patici E27, proto si vhodnou intenzitu a barvu svétla mizeme zvolit
sami.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: grafit

Misto montaze: k usazeni na zem

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
RAL: 7016

Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyska [mm]: 500

Pramér [mm]: 90

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 10

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PC

Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): E27

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah pramért pouzivanych vodiét [mm?]: 1,5
Stupen kryti IP: 44
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KANLUX S.A. (Kat 36541) PRESO 50 GR + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 36541) PRESO 50 GR + XLED

Lamps: 1 x XLED AG0 10W-WW-M
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KANLUX S.A. (kat 36541) PRESO 50 GR +1Q-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 36541) PRESO 50 GR + IG-LED
Lamps: 1 x IQ-LED A60 9 6W-WW
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