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Zahradni svitidlo s vyménitelnym zdrojem svétla
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Jednoduchou, moderni formou uzavienou v kovu a skle jsou
zahradni svitidla Kanlux SELTO. Diky svym tvarim se skvéle hodi
do klasickych zahrad i do zahrad inspirovanych asijskym stylem
(navazani na tvar pagody), doplfikova funkénost v podobé lemu na
zakladné umoznuje snadnou montaz svitidel Kanlux SELTO do
povrchu. Svitidla pfizplsobena svételnym zdrojum s patici E27.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢erna

Misto montaze: k usazeni na zed

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Délka [mm]: 275

Sitka [mm]: 180

Vyska [mm]: 230

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 15

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: sklo

Material korpusu: nerezova ocel

Zdroj svétla: LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): E27

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priamérd pouzivanych vodiéd [mm?]: 1,5
Stupen kryti IP: 44
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KANLUX S.A. (kat 36557) SELTO EL 23 B + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 36557) SELTO EL 23 B + XLED
Lamps: 1x XLED A0 10VV-WW-M

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
75
60
120° 120°
45
i 30 e
105° 105°
90° | ; 90°
N
{
75° \ 75°
N -4
Nt Nosid S
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 300 45°
cd/kim n=50%

€0 - C180 €90 - 270

KANLUX S.A. (kat 36557) SELTO EL 23 B +1Q-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 36557) SELTO EL 23 B + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED A60 9 6W-WW
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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