Kanlux

36560 USTI SP 2X7 GR

Zahradni svitidlo s vyménitelnym zdrojem svétla
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Kanlux USTI jsou svitidla idedlni pro smérové osvétleni zelené,
skalek, fasad nebo zajimavych architektonickych prvkad, které
chceme zdliraznit. Konstrukce s pohyblivou hlavou umoznuje
libovolné nastavit a nasmérovat svétlo zvolenym smérem. Mizeme
zvolit svitidlo s jednim nebo dvéma svételnymi body (osvétlovaci
prvky |ze nastavit nezavisle na sob&). Zahradni svitidla Kanlux USTI
jsou pfizplsobena svételnym zdrojim s patici GU10.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: antracit

Misto montaze: do zemé

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Délka [mm]: 171

Sitka [mm]: 56

Vyska [mm]: 400

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 2 x max 7

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: sklo

Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: PAR16 LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah praméri pouzivanych vodi¢d [mm?]: 0,5-1
Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°]: 317
Stupen kryti IP: 54

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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