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Bodové svitidlo pod nabytek
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Svitidla Kanlux ZEPO jsou uréena pro montaz pod skfifky na
osvétleni pracovnich desek v kuchyni. Dostupné jsou v oblibenych
barvach: ¢ernd, bila a stfibrna (chrom), coz jim umoznuje je sladit
téméf s jakymkoliv typem interiéru. Kanlux ZEPO jsou k dispozici s
vypinac¢em nebo bez néj (verze s vypinatem ma v nazvu "S"). Tato
svitidla jsou kompatibilni s vyménnymi svételnymi zdroji se zavitem
G4.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Délka [mm]: 130

Sitka [mm]: 130

Vyska [mm]: 40

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC

Maximalni vykon [W]: max 10

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: Ii|
Material difuzoru: sklo

Material korpusu: ocel

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): G4

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pFipojky: volné konce kabelll

Délka vodice [m]: 0.1

Stupen kryti IP: 20

Ksztalt: ostatni

DALSi INFORMACE:

« Svitidla ZEPO LFD-T02/S-C/M jsou vybavena vypinatem




