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Kanlux AQILO je naSe prvni pfisazené svitidlo s tak vysokym
stupném kryti - IP65. Vyznacuje se jednoduchym stylem a
dostupnosti ve tfech barvach: bila, ¢erné a grafitova. Vysoky stupen
kryti je ur€en do mistnosti, kde jsou svitidla vystavena zvySené
vlhkosti a hrozi jim kontakt s vodou napf. koupelny, kuchyné a
vnejsi prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vchody.
U modelt AQILO E14 IP65 a AQILO E27 IP65 je pouczit reflektor,
diky kterému je svételny tok ze svételnych zdroji smérovan dold,
nikoliv na vnitfni plochu svitidla. Diky tomu Ize ve svitidlech pouzit
svételné zdroje s niz§im vykonem a predejit nedostate¢nému
osvétleni mistnosti.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyska [mm]: 160

Pramér [mm]: 96

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 20

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: plast

Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): E27

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Stupen kryti IP: 65

Ksztatt: kulaty
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KANLUX S.A. (kat 36644) AQILO E27 IP65 DSO-W + XLED / Krzywa rozsytu $wiatta
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