
 

   

Kanlux SOLN LED je svítidlo, které odráží nejnovější trendy
interiérového designu. Toto svítidlo je odkazem na sofistikovaný styl
art deco, který je spojen s luxusem, výraznými texturami a použitím
lesklých povrchů včetně zlatých doplňků. Černozlaté nízké stínidlo
svítidla Kanlux SOLN LED nezůstane v interiéru bez povšimnutí a
stane se jeho ústřední ozdobou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá/zlatá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm] : 75
Průměr [mm]: 380
Integrovaný LED zdroj světla : ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Účiník: 0.7
Maximální výkon [W] : 17,5
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I
Materiál difuzoru: plast
Materiál korpusu: kov
Zdroj světla: LED
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 945
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 2200
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v
kouli (360°)
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6
Index podání barev : 80
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: 120
Světelná účinnost [lm/W]: 54
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Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 1,5
Stupeň krytí IP: 20
Kształt: kulatý

37324   SOLN LED 17,5W NW B/G
Stropní LED svítidlo

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 00:35
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS


