
   

 

   

Kanlux ARVOS LED je plafon, který vám pomůže změnit atmosféru
v místnosti, aniž byste museli měnit svítidlo. Díky dálkovému
ovladači snadno změníte barvu světla a jeho intenzitu a večer si
nastavíte noční režim, aby vám usnadnil odpočinek. Kanlux ARVOS
LED je svítidlo, díky kterému můžete světlo v místnosti přizpůsobit
každé situaci a činnosti, kterou právě vykonáváte.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m
Vestavěné ovládání jasu: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Ovládání: dálkové ovládání na IR
Výška [mm] : 95
Průměr [mm]: 490
Integrovaný LED zdroj světla : ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Účiník: 0.9
Maximální výkon [W] : max 37
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I
Materiál difuzoru: PMMA
Materiál korpusu: ocel
Zdroj světla: LED
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: max 2680 (4000K)
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 2390
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v
kouli (360°)
Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 2700-6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6
Index podání barev : 80
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
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Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5+25
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Stupeň krytí IP: 20
Kształt: kulatý
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