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ARVOS LED 37W CCT W

Stropni LED svitidlo
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Kanlux ARVOS LED je plafon, ktery vdm pomuize zménit atmosféru
v mistnosti, aniz byste museli ménit svitidlo. Diky dalkovému
ovladaci snadno zménite barvu svétla a jeho intenzitu a vecer si
nastavite no¢ni rezim, aby vam usnadnil odpocCinek. Kanlux ARVOS
LED je svitidlo, diky kterému muzete svétlo v mistnosti pfizplsobit
kazdé situaci a €innosti, kterou pravé vykonavate.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vestavéné ovladani jasu: ano

Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Ovladani: dalkové ovladani na IR

Vyska [mm]: 95

Pramér [mm]: 490

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Uginik: 0.9

Maximalni vykon [W]: max 37

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PMMA

Material korpusu: ocel

Zdroj svétla: LED

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: max 2680 (4000K)

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 2390
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: tepla bila, bila, studena bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 2700-6500

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cykll zap/vyp: 215000




Kanlux

37331 ARVOS LED 37W CCT W

Stropni LED svitidlo

Uhel sviceni [°]: 120

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: kulaty
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