
  

 

   

Kanlux CALIZA LED je moderní nástěnné svítidlo se světelným
tokem 160 lm, které se nabíjí přes USB C (součástí sady je 220mm
kabel). Základnu nástěnného svítidla můžete připevnit na zeď nebo
skříňku páskou nebo 2 šrouby (součástí sady) a svítící část snadno
odpojíte (magnetický držák) pro nabíjení. Užitečnou funkcí
nástěnného LED svítidla Kanlux CALIZIA je změna intenzity a barvy
světla. Kanlux CALIZIA LED se vám bude hodit v místech, kde
nemáte žádné rozvody, jako nábytkové světlo nebo přenosné
svítidlo. Doba provozu svítidla je maximálně 5 hodin.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Spínač: ano
Délka [mm]: 240
Šířka [mm]: 32
Výška [mm] : 53
Integrovaný LED zdroj světla : ano
Port USB: gniazdo USB-C pod ładowarkę

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 3,7 DC ACCU
Maximální výkon [W] : max 2
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : III
Materiál difuzoru: plast
Materiál korpusu: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: max 160
Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6
Index podání barev : 80
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Světelná účinnost [lm/W]: max 80
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Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25
Akumulátor (typ): 402284
Akumulátor (parametry): Li-Ion 800mAh
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 180
Stupeň krytí IP: 20
Kształt: obdélníkový
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