Kanlux

37394 ORISA LED WW W

Zasuvkova LED lampicCka
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux ORISA LED je stylové zasuvkové svitidlo se soumrakovym
senzorem (automatické zapinani a vypinani v zavislosti na
mnozstvi dostupného denniho svétla). Je idealni pro umisténi do
loZnicovych zasuvek, détskych pokojl, pokoju seniorl nebo
chodeb. Lampa vyzafuje jemné svétlo (5 lumenU) a jeji elegantni
design bude dal$i ozdobou osvétleného mista.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: zasuvka pro napajeni
Misto pouziti: uvnitf

MozZnost spoluprace se stmivacem: ne
Délka [mm]: 52

Sitka [mm]: 60

Vyska [mm]: 84

Obsah rtuti: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 0,28

Trida ochrany pfred trazem elektrickym proudem: II
Material: PC

Material korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 5

Barva svétla: tepla bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 3000
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6
Pocet cykll zap/vyp: =20000

Svételna ucinnost [Im/W]: 18

Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: obdélnikovy
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