Kanlux

38365 ARET DTL B/B

Ozdobny prsten-komponent svitidla
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Rodina svitidel Kanlux ARET se sklada z ozdobnych prstenti z
hlinikové slitiny a ocelového plechu. Tato oc¢ka jsou bez patice -
sami se rozhodneme, zda pouzijeme patici GZ10 nebo GX5,3.
Pomaha nam to pfizplsobit instalaci svételnych zdrojl, které mame
v mistnosti. ARET m0ze fungovat jako pomocné osvétleni v
domécnostech, barech, restauracich, v8ude tam, kde chceme
zddraznit zajimavé usporadani mistnosti nebo zvyraznit jeji
fragmenty.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Povinnost pouzivani samostinicich lamp: ano

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
dekorativni prsten bez keramické patice : ano
Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Délka [mm]: 100

Sitka [mm]: 100

Vyska [mm]: 40

Montazni otvor [mm]: 90x90

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalni vykon [W]: max 10

Trida ochrany pied urazem elektrickym proudem : II/11I
Material korpusu: hlinikova slitina

_ 9090 Zdroj svétla: MR16/PAR16
- Zdroj svétla v baleni: ne
100x100 Patice (Zdroj svétla): Gx5,3/GU10
Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 525

Regulace uhlu svitidla: v jedné ose
Regulace uhlu svitidla [°]: 20
Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: Ctvercovy

DALSi INFORMACE:

« Dekorativni prsten bez patice

Dokument vytvofen: 30.09.2025, 02:46

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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