Kanlux

00463 ZONA JQ-37-B

Pohyboveé Cidlo PIR
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Kanlux ZONA JQ-37 je senzor pohybu, jehoz maximalni dosah
detekce je 10 metrd. MGzeme upravit dobu sviceni a Groven
intenzity svétla, pfi které senzor pracuje. Je k dispozici v bilé a
cerné barvé.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montaze: k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Vyska [mm]: 55

Primér [mm]: 115

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: ||
Material: plast

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Typ ¢idla: PIR

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméru pouzivanych vodi¢l [mm?]: 1:2,5
Doba ¢innosti ¢idla [sekunda-minuta]: 15-7
Detekcni uhel éidla [°]: H360/V120

Maximalni doba ¢innosti [min]: 7

Minimalni doba ¢innosti [s]: 15

p115 Maximalni vykon [VA]: 1200

Nastaveni urovné intenzity osvétleni, pfi niz ¢idlo detekuje
pohyb [Ix]: 3-2000

Stupen kryti IP: 20

Dosah ¢idla [m]: max 10

DALSi INFORMACE:

« maximalni dosah ¢idla je 10m

« maximalni horizontalni detekéni uhel ¢idla je 360°

« maximalni vertikalni detekéni Ghel ¢idla je 120°

» moznost nastaveni svételné intenzity, pfi které zafizeni pracuje

Dokument vytvorfen: 30.09.2025, 05:56

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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