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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Kanlux APO je sada 3 z&suvek s moznosti dalkového ovladani za
pomoci dalkového ovladace. Kazdé pfipojené zafizeni Ize spustit
nezavisle na ostatnich.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto pouziti: uvnitf
Sitka [mm]: 52
VysSka [mm]: 106
Pocet programi: 5

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovity proud [A]: 5

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Baterie vysilace: A23

Frekvence prenosu: 433,05-434,79 MHz

Maximalni zatizeni [W]: 1150

Stupen kryti IP: 20

DALSi INFORMACE:

« Baleni obsahuje: 3 zasuvky, dalkovy ovladac, baterie

« Max. zatizeni 1150W

o Zasuvky lze instalovat vedle sebe ve vzdalenosti miniméalné
50cm

« Dioda signalizuje praci elektrické zasuvky

o Dosah ovladace je 25m (do 50m v otevieném prostoru)



