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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Seda
Misto montaze: na szyne TEAR
Misto pouziti: uvnitf

TECHNICKE UDAJE:

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: |
Material korpusu: plast

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Stupen kryti IP: 20

DALSi INFORMACE:

o TEAR PR-PLUG: slouzi k zaslepeni volnych koncd listy TEAR
TR



Kanlux

08168 TEAR PR-PLUG

Prislusenstvi k liStovému systému

TEARPR-90A TEAR PR-90B R
TEARPR-TLLR TEAR PR-T RRL
L
R
el o =
L R
TEARPR|
TEAR PR-X
R TEARPR R @ L
TEAR PR-I-B
LE=—=I® 220240V~ [ Jezq pp
TEARTR 1M R
TEARTR 2M
sysém ‘i‘
L
LB 5] R LE 1R [D
R ?TEAR PR-90A ?TEAR PR-1 ?TEAR PR-90B
TEARPR-I-B
‘i‘ TEARPR-FLEX
| TEARPRPLUG L | TEARPR-90A
fe—=r LE—=® LE—=IR
YreanTr 2 trearprx 1 breARPRTLLR T
L TEARPR-90A R TEARPR-90A R
< iy
RE—=11 RE—1 |
}reAR PR-TRRL

Dokument vytvorfen: 30.09.2025, 13:02

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



