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Kanlux DALLA je vysoko kvalitné svietidlo ur€ené do réznych
priestorov v interiéri. Jeho konstrukcia je vyrobena z odolnej
hlinikovej zliatiny, ktora zaruéuje odolnost proti poskodeniu.
Svietidlo ma pohyblivy prstenec, ktory umoznuje presné
nasmerovanie li¢a svetla zvolenym smerom, ¢o umoznuje
prisposobit osvetlenie vasim individualnym potrebam. Jeho
elegantny, minimalisticky dizajn, dostupny v univerzalnych farbach,
sa perfektne hodi do modernych interiérov a dodava im diskrétne
kizlo a droveh. Kanlux DALLA je idealnym rieSenim pre obytné aj
komeréné priestory, kde je dblezita estetika a funkénost osvetlenia.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
dekoracny prsten bez keramickej péatice : ano
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materialom :
ano

Vyska [mm]: 21

Priemer [mm]: 82

Montazny otvor [mm]: J70

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalny vykon [W]: max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: [I/1l|
Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: MR16/PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Patica (Zdroj svetla): Gx5,3/GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Nastavenie uhlov svietidla: v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°] : 30

Stupen IP: 20

Ksztatt: okrihly
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