Kanlux

23428 BILO 4,9W E14-NW

Svetelny zdroj LED
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Kanlux BILO LED je odolnost a energeticka Gspornost v tvare
oblubenej "gulky" s paticou E14 a E27. VSetky modely Kanlux BILO
LED sa vyznacuju vysokou svetelnou Gc¢innostou (6,5W modely az
124Im/W). Tieto zdroje su idedlne pre nastenné svietidla a lustre na
vSetkych miestach, kde je dolezita estetika. Nizka spotreba energie
navy$e pomaha Setrif ndklady na energiu.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Moznost spoluprace so stmievacom: nie
Dizka [mm]: 82

| Sirka [mm]: 45

Vyska [mm]: 82

Priemer [mm]: 45

Hibka [mm]: 45

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Uginnik lampy: 0.5

Menovity vykon [W]: 4,9

Material: plast

Material difiizora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ dioédy: LED SMD

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 470

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]: 470
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: 6
Index podania farieb: 80

Menovita Zivotnost lampy [h] : 15000

Pocet cyklov zap./vyp.: 225000

Menovity uhol Ziarenia [°]: 160

Menovity prud lampy [mA]: 45

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 96
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 15:41

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

23428 BILO 4,9W E14-NW

Svetelny zdroj LED

Ksztalt: gulka
Trieda energetickej u¢innosti: F
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KANLUX S.A. (kat 23428) BILO 4,9W E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23428) BILO 4,9W E14-NW
Lamps: 1x BILO 4,9W E14-NW
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