Kanlux

24362 SONOR GU10 CO-B WW

Stropné bodoveé svietidlo
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Kanlux SONOR GU10 je prisadené svietidlo s pridavnym LED
pasikom. Vd'aka dvom nezavislym zdrojom svetla moéze toto
svietidlo svietit tromi réznymi spésobmi. Svieti iba LED pésik (efekt
osvetleného stropu, idealne rieSenie ako vecerné svetlo), svieti iba
ziarovka v svietidle (vd'aka tienidlu z plastu vypada svietidlo ako
integrované), tretia moznost je siCastné osvetlenie oboch zdrojov
svetla a plné vyuzitie moznosti svietidla. Pre dosiahnutie ¢o
najlepsieho Gcinku sa doporucuje pouzivat ziarovky s farebnou
teplotou 3 000 K. Pre pouzitie svietidiel Kanlux SONOR
doporucujeme pouzit prepinac s radenim ¢.5 (dvoijity), aby bolo
mozné vyuzif véetky moznosti svietenia tychto svietidiel.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmievacom: nie

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materialom :
ano

Vyska [mm]: 120

Priemer [mm]: 100

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 10

Menovity vykon (LED) [W]: 4

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |
Material difizora: plast

Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 100

Farba svetla: tepla biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000
Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <6

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:15

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



Kanlux

24362 SONOR GU10 CO-B WW

Stropné bodoveé svietidlo

Index podania farieb: 80

Pética (Zdroj svetla): GU10

075 Zivotnost [h]: 20000

> Pocet cyklov zap./vyp.: 215000

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1,5-2,5
Stupen IP: 20

Ksztatt: okruhly

Trieda energetickej u€innosti: E
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KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B + TOMI / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (at 24362) SONOR GU10 CO-B + TOMI
Lamps: 1x TOMI LEDSW GU10-Ww
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:15
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B BACK LED / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B BACK LED
Lamps: 1x SONOR BACK LED
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:15

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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