
    

Žalúziový spínač slúži na ovládanie napájacích systémov
vonkajších roliet. Konektor má dve tlačidlá: pre spúšťanie a
zdvihnutie roliet. Vypínač je vybavený systémom, ktorý zabraňuje
súčasnému stlačeniu oboch tlačidiel. Bistabilný spínač má polohovú
podperu, po stlačení sa nevráti do predchádzajúcej polohy.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie do steny
Podsvietenie: nie
Šírka [mm]: 71
Výška [mm] : 71
Priemer montážnej krabice: 60
Montážna hĺbka: 25

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 250 AC
Materiál kontaktov: CuZn70
Typ svorky: skrutková svorka
Plast: ABS
Počet pák: 2
Menovitý prúd [AX]: 10
Stupeň IP: 20

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Certifikát PZH: Číslo HK/B/0922/01/2017, platný do 2022-10-09
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Vytvorený dokument: 30.09.2025, 12:10
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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