ON

by Kanlux’

25196 LOGI 02-1100-143 sr

L L oc

Zallziovy spinaé
) 4;3?32;;/\

/ 5/
&

Jan
(=
=

——

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 12:11

CE|[HAL| ||| 88| |&

Zalziovy spinaé slizi na ovladanie napajacich systémov
vonkajsich roliet. Konektor ma dve tladidla: pre splstanie a
zdvihnutie roliet. Vypinac je vybaveny systémom, ktory zabraruje
su¢asnéemu stlaeniu oboch tladidiel. Bistabilny spina¢ ma polohovu
podperu, po stlaéeni sa nevrati do predchadzajiucej polohy.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: strieborna

Miesto montaze: na zabudovanie do steny
Podsvietenie: nie

Sirka [mm]: 71

Vyska [mm]: 71

Priemer montaznej krabice: 60
Montazna hibka: 25

TECHNICKE PARAMETRE:
Menovité napatie [V]: 250 AC
Material kontaktov: CuZn70
Typ svorky: skrutkova svorka
Plast: ABS
Pocet pak: 2
Menovity prud [AX]: 10
Stupen IP: 20

DODATOCNE INFORMACIE:

« Certifikat PZH: Cislo HK/B/0922/01/2017, platny do 2022-10-09

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com E



