Kanlux

26821 SENZO

Snimac pohybu PIR
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. Kanlux SENZO je snima¢ pohybu PIR, pouzivany pre automatické

zapinanie osvetlenia. Specialne usporiadanie dvoch PIR snimagov
v snimaci SENZO, umoznuje jeho instalaciu vo vysokych
miestnostiach, ako su sklady alebo vyrobné haly. Jeho vertikalny
dosah je az 10m.

£ VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri

Mikro medzera medzi kontaktami relé : ano

Dizka [mm]: 102

Sirka [mm]: 102

Vyska [mm]: 60

Nastavenie citlivosti: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

\ Menovita frekvencia [Hz]: 50
Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

‘ Material: plast
Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25
Typ snimaca: 2xPIR
Typ pripojenia: svorkovnica
Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,75+1,5
! NS Doba ¢innosti snimaca [sekunda-minuta]: 10-30
102 Uhol snimaéa [°]: H360/V120
Maximalne trvanie fungovania [min.]: 30
Minimalna doba ¢innosti [s]: 10
Maximalny vykon [VA]: 2000
Nastavenie urovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snimac¢
deteguje pohyb [Ix]: 3-2000
Stupen IP: 20
Dosah ¢idla [m]: max 10
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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