Kanlux

27571 RITIGU10 B/G

Stropné bodoveé svietidlo
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Kanlux RITI je svietidlo vyrobené z hlinika. Jeho pieskovand
povrchova §truktira je navySe pokryta matnym lakom v elegantnej
Ciernej alebo bielej. Svietidlo Kanlux RITI sa vyzna&uje dobrym
spracovanim a modernym dizajnom. M&zeme ho s Uspechom
pouzif ako samostatné osvetlenie alebo kombinovat viacero
svietidiel. Odskrutkovatelny korpus zaistuje jednoduchd vymenu
svetelného zdroja. Mézeme zvolit reflektor: zlato-medeny s lesklym
pigmentom, biely alebo Cierny. Svietidlo Kanlux RITI je
prispdsobené na prisadent montaz.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna/zlata

Miesto montaze: k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vyska [mm]: 110

Priemer [mm]: 85

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |

Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: PAR16

%5 Svetelny zdroj v stprave: nie

Pética (Zdroj svetla): GU10

Rozpitie teploty prostredia, na ktorti méze byt vyrobok
= vystaveny [°C]: 5:25

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Stupen IP: 20

Ksztalt: okruhly

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 21:25
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

27571 RITIGU10 B/G

Stropné bodoveé svietidlo

KANLUX S.A. (Kat 27571) RITI GU10 BIG + TOMI LEDSW / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27571) RITI GU10 B/G + TOMI LED5W
Lamps: 1 x TOMI LED5W GU 10-WwW
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