Kanlux

28962 POWELED P 24V 100W
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Kanlux POWELED je elektronicky napatfovy transforméator. PouZiva
sa na napajanie LED pasikov, ako su LEDS P alebo LEDS B. Pred
pripojenim, skontrolujte napatie napajacieho zdroja a LED pasku
(12V - 24V).

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto pouzivania: vo vnutri

Moznost montaze na bezne horfavych povrchoch: ano
Dizka [mm]: 180

Sirka [mm]: 66

Vyska [mm]: 32

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 50-100

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Material: plast

u Rozpitie teploty prostredia, na ktorti méze byt vyrobok

—\ vystaveny [°C]: 5:25

Typ pripojenia: svorkovnica

( w - Rozpitie priemerov pouzivanych vodiéov [mm?]: 0,5-1,5
Typ napajacieho zdroja: so stalym napatim

Skratové zabezpecenie: ano

Maximalna teplota Ta [°C]: 40

Vstupné napatie - PRI [V]: 220-240

Vystupné napétie - SEC [V]: 24 DC

vystupny prud - sec [ma]: max 4160

Stupen IP: 20

Tc [°C]: 85

DODATOCNE INFORMACIE:

« Napdjaci zdroj nie je prispésobeny na pracu bez zatazenia.
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Vytvoreny dokument: 03.10.2025, 15:01

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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