Kanlux

29116 MILENO EL-31 B-AG

Prisadené svietidlo
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Kanlux MILENO - je odpovedou na najnovsie trendy. Zaujimavy
dizajn, lesk a originalny tvar -to st vyhody tejto série. Velké
mnozstvo modelov svietidla Kanlux MILENO ponuka vefa moznosti
dizajnu.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna/zlata

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Dizka [mm]: 485

Sirka [mm]: 105

Vyska [mm]: 140

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 3 x max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

Material difazora: ocefl

Material korpusu: ocefl

Zdroj svetla: PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 300
485 Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpétim [°]: 80

085 Nastavenie uhlov svietidla [°] : v dvoch osiach

Stupen IP: 20

- Ksztatt: ostatné
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 21:45
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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