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KANLUX GOVIK je nové vstavané svietidlo s jedineénym dizajnom.
Pouzitie matného akrylového odtiefia rozptyluje svetlo a robi
inStalovany zdroj svetla neviditelnym. Svietidlo vyzerd ako
miniatdrne integrované vstavané svietidlo.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
dekoracny prsten bez keramickej patice : 4ano
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materiadlom:
ano

Vyska [mm]: 60

Priemer [mm]: 80

Montazny otvor [mm]: @67

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napdtie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalny vykon [W]: max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: II/11]
Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: MR16/PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Patica (Zdroj svetla): Gx5,3/GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Nastavenie uhlov svietidla: chybajuce

Stupen IP: 20

Ksztatt: okruhly

DODATOCNE INFORMACIE:

« Dekoragny prster bez patice
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KANLUX S.A. (kat 29235) GOVIK DSO-W +I1Q-LED

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29235) GOVIK DSO-W + IQ-LED ... W
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Lamps: 1x IQ-LED GU10 7W-
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KANLUX S.A. (kat 29235) GOVIK DSO-W + IQ-LED ...

Luminaire: KANLUX SA. (kat 20235) GOVIK DSO-W +IQ-LED ... 7W §3
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