Kanlux

29311 CHIRO GU10 DTO-B

Stropné bodoveé svietidlo
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Kanlux CHIRO GU10 je nie€o Uplne nové v kateg6rii dekorativheho
osvetlenia. Je to svietidlo typu SPOT, ktoré mozno namontovaf do
podhfadu rovnako ako bezné o€ko. Jedine¢ny dizajn a montaz
tohto svietidla st jeho najvacsie prednosti.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Povinnost pouzivania samotienenych lamp: ano

Miesto montaze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materiadlom:
ano

Montazny otvor [mm]: &70

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50
Maximalny vykon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |
Material korpusu: hlinikova zliatina
Zdroj svetla: PAR16
Svetelny zdroj v suprave: nie
G o7 Pética (Zdroj svetla): GU10
077 Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
@:2 vystaveny [°C]: 5:25
Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica
Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,75-1,5
Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 340
756 Nastavenie uhlov svietidla: v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°] : 90
Stupen IP: 20
Ksztatt: okruhly
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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