MLEDo

31312 G45 N 6,5W E14-NW

Svetelny zdroj LED

<NENS

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie
Sirka [mm]: 45

Vyska [mm]: 82

Hibka [mm]: 45

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Menovity vykon [W]: 6.5

Material difaizora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diédy: LED SMD

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 806

Uzitoény svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]: 806
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
@45 (360°)

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: 6

Index podania farieb: 80

Menovita Zivotnost lampy [h] : 15000

Pocet cyklov zap./vyp.: 215000

Menovity uhol ziarenia [°]: 150

Menovity prud lampy [mA]: 55

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 124

Ukazovatel predéasného ukonéenia zivotnosti lampy : <5% po
1000h

Ksztatt: gulka

Trieda energetickej u¢innosti: E
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 15:46

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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MLEDo

31312 G45 N 6,5W E14-NW

Svetelny zdroj LED

MILEDO (kat 31312) G45 N 6,5W E14-NW / LDC (Polar)
Luminaire: MILEDO tkat 31312) G45 N 6,5W E14-NW
Lamps: 1x G45 N 6,5W E14-NW
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