Kanlux

32495 MEFIS LED W-NW

Schodiskové LED svietidlo
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Kanlux MEFIS LED je neobvykly rad schodiskovych svietidiel. Toto
svietidlo je k dispozicii v bielej, Ciernej a Sedej farbe, takze si
mozete vybrat farbu, ktord sa hodi do vasho interiéru. LED svietidlo
Kanlux MEFIS m4 jedineCny tvar a koncentrovany svetelny IU¢,
takZe ho mdzeme nasmerovat tak aby osvetfoval body na ktorych
nam zalezi.

VSEOBECNE UDAJE:

na zabudovanie do steny: 4no
Farba: biela
. Miesto montaze: na zabudovanie do steny
P Miesto pouzivania: vo vnutri
Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,1m
Dizka [mm]: 75
! Sirka [mm]: 38
Vyska [mm]: 75
Pozadovany priemer montaznej krabice [mm]: 60
Rozmery montazneho otvoru [mm]: 60
Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napétie [V]: 12 DC

( Salias Maximalny vykon [W]: 0,7
\

Trieda ochrany proti zasahu el. prudom: ll|

Material korpusu: plast

Typ dioédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 35

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

G000 - Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <6
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: 220000

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 50

7 Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ pripojenia: volné konce kablov

Dizka vodiéa [m]: 0.18

Stupen IP: 20
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:02

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

32495 MEFIS LED W-NW

Schodiskové LED svietidlo

Ksztatt: Stvorcovy
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Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32495) MEFIS LED W-NW
Lamps: 1x MEFIS LEDNW

KANLUX S.A. (kat 32495) MEFIS LED W-NW / LDC (Polar)
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