Kanlux

33369 LCOB 10W/M 24 IP65-NW

Tasma LED
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Tasma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjatkowe o$wietlenie. Ma
bardzo wysoka skutecznosé Swietlng i 3 lata gwarancji. Jej
unikatowg cechg jest $wiecenie na catej dtugosci - nie ma na niej
jasniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widaé¢ punktéw
$wietlnych. Tasma Kanlux LCOB emituje réwnomierne $wiatto
niezaleznie od gtebokosci profilu i przezroczystosci klosza. Tasma
w wersji 24V pozwala zastosowac dituzsze fragmenty tasmy z
podtagczeniem jednego zasilacza. Dostepne sa dwie wersje tasmy:
ze szczelnoscig IP65 lub IP0OO.

DANE OGOLNE:

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Dlugos$¢ [mm]: 5000

L Szeroko$é [mm]: 8.2

Wysokos$¢ [mm]: 5000

\\ Gieboko$é [mm]: 2

Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m =10

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : i|
Rodzaj diody: LED COB

Strumien swietiny [Im]: 1m = 920

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im] : 460
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im] : w kuli
(360°)

Barwa Swiatla: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaznik oddawania barw: 90

Znamionowa trwatos¢ lampy [h] : 30000

llo$¢ cykli wh/wyt: >30000

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony
wyrob [°C]: 525

Rodzaj przytacza: wolne korice przewodéw

Stopien IP: 65

Mozliwos$¢ ciecia paskow LED na segmenty [cm]: 5

Dokument utworzono: 07.11.2025, 15:00
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Klasa efektywnosci energetycznej: F

INFORMACJE DODATKOWE:

« 3 lata gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowe;j
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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AKCESORIA

38472 CONPS8 Konektor do tasmy LED,
CON P 8 (38472)

38470 CONP8CP Konektor do tasmy LED,
CON P 8 CP (38470)

e ——
38471 CON P 8 CPC  Konektor do tasmy LED,
CON P 8 CPC (38471)
e ——_
38473 CONPS8L Konektor do tasmy LED,

CON P 8 L (38473)
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