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33641 S A60 9W E27 RGBCCT

Svetelny zdroj LED
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Moderny dom je dom inteligentny a funk&ny. Ziarovky rady Kanlux
SMART su navrhnuté tak, aby mohla byf kazda domacnost taka.
Ovladat ich mozete prostrednictvom mobilnej aplikacie pomocou
Wi-Fi alebo Bluetooth. Ziarovky Kanlux SMART majui nasledujlce
funkcie: stmievanie, plynulda zmena farby svetla (CCT) a farby
(RGB), ktoré si moZzete vybraf z palety 16 miliénov farieb. Vd'aka
funkciam, ako su plany, biorytmy alebo zoskupenie s inymi
zariadeniami SMART, Uspesne doma prispdsobite svetlo svojmu
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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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zivotu. Pre este vacsie pohodlie pri pouzivani mézete ziarovky
Kanlux SMART ovladat pomocou hlasovych prikazov (Google
Assistant/Alexa). O Kanlux SMART zistite viac na
www.kanluxsmart.com

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Lampa je uréena na stmievanie: 4no
Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie
Ovladanie: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Sirka [mm]: 60

Vyska [mm]: 118

Priemer [mm]: 60

Hibka [mm]: 60

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Menovity vykon [W]: 9

Zdroj svetla: A60

Typ diédy: LED SMD

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 806

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : 806
Uzito€ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli

(360°)

Farba svetla: tepla biela, biela, studena biela, RGB
Nahradna teplota chromatickosti [K]: 2700-6500
Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <6
Index podania farieb: 80

Menovita Zivotnost lampy [h]: 15000


https://www.kanlux.com/sk/smart

Kanlux

33641 S A60 9W E27 RGBCCT

Svetelny zdroj LED

Pocet cyklov zap./vyp.: 225000

Menovity uhol Ziarenia [°]: 180

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 90

Ukazovatel predéasného ukoncéenia zivotnosti lampy : <5% po
1000h

Ksztalt: Standardné

Trieda energetickej u¢innosti: F

KANLUX S.A. (kat 33641) S AG0 9W E27 RGBCCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 33641) S AG0 W E27 RGBCCT
Lamps: 1x S AG0 9W E27 RGBCCT
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