
   

Rad svietidiel Kanlux DERATO pripomína tvarom RETRO štýl.
Jedná sa o svietidlá v dvoch farbách: biele a čierne, ktoré sa
skladajú z 1 až 4 svetelných bodov. Jednobodové Kanlux DERATO
plní úspešne taktiež funkciu nástenného svietidla. Veľké tienidlá
týchto svietidiel prinášajú veľké možnosti v použití rôznych
svetelných zdrojov s päticou E14 (max. 8 W). Svietidlá Kanlux
DERATO sú vybavené rýchlospojkou pre pohodlnú a rýchlu
inštaláciu. Ďalšou výhodou je veľmi široká možnosť nasmerovania
tienidla na ľubovoľné miesto (dve osi otáčania: 350 a 110 stupňov).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna/strieborná
Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Dĺžka [mm]: 500
Šírka [mm]: 110
Výška [mm] : 165
Priemer [mm]: 100

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 2 x max 8
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica (Zdroj svetla): E14
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Typ pripojenia: svorkovnica
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°] : 350
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°] : 110
Nastavenie uhlov svietidla [°] : v dvoch osiach
Stupeň IP: 20
Kształt: okrúhly

35642   DERATO EL-2I B-SR
Prisadené svietidlo
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