
   
   

Kanlux IQ-LED G45 je priaznivá teplota farieb pre oči a
spoľahlivosť, všetko zachované v klasickom dizajne guľky. Nové
žiarovky Kanlux iQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou
účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou
energie. IQ-LED Kanlux G45 sú dostupné vo verzii s päticou E14 a
E27, tieto svetelné zdroje zaisťujú plný komfort používania a
bezpečnosť.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Šírka [mm]: 45
Výška [mm] : 82
Priemer [mm]: 45
Hĺbka [mm]: 45
Obsah ortuti v lampe [mg] : 0
Photobiological safety: RG1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Menovitý výkon [W]: 5.9
Materiál: plast
Materiál difúzora: plast
Zdroj svetla: G45
Typ diódy: LED SMD
Celkový menovitý svetelný tok [lm] : 806
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : 806
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : v guli
(360°)
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6
Index podania farieb: 90
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Menovitá životnosť lampy [h] : 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000
Menovitý uhol žiarenia [°]: 150
Menovitý prúd lampy [mA] : 44
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 137
Kształt: guľka
Trieda energetickej účinnosti : D
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