Kanlux

37394 ORISA LED WW W

Zasuvkova LED lampicCka

=4
P ce|[m][e][@
TWILIGHT design™—

SENSOR

Kanlux ORISA LED je Stylové zasuvkové svietidlo so simrakovym
senzorom (automatické zapinanie a vypinanie v zavislosti na
mnozstve dostupného denného svetla). Je idealne na umiestnenie
do spalfiovych zasuviek, detskych izieb, izieb seniorov alebo
chodieb. Lampa vyzaruje jemné svetlo (5 limenov) a jej elegantny
dizajn bude dalSou ozdobou osvetleného miesta.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: napajacia zasuvka
Miesto pouzivania: vo vnutri

Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie
Dizka [mm]: 52

Sirka [mm]: 60

Vyska [mm]: 84

Obsah ortuti: nie

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

l‘ Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 0,28

o Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||
Material: PC

Material korpusu: PC

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 5

Farba svetla: tepla biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000
Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: 6
Pocet cyklov zap./vyp.: 220000

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 18
Stupen IP: 20

Ksztatt: obdiZnikovy
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 00:51

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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